HVAC SISTEMIITEMIiZ ALAN VALIDASYONU PERFORMANS NITELENDIRMESI
(PQ) TEKNIK SARTNAMESI

1. Ameliyathane, Yogun Bakim Uniteleri, Laminar Hava Akigh Oda/Cihazlar ve ve
diger Temiz Alanlarda kurulu olan hijyenik havalandirma sistemleri HVAC
Validasyonu’nun Performans Nitelendirmesi (PQ) testleri ISO 14644-1, ISO14644-2,
ISO14644-3 ve DIN 1946-4 standartlari veya esdeg@eri standartlarda belirtiimis olan
degerler ve bilgiler referans alinarak yapilacaktir.

1.1. Hepa / Ulpa Filtre Sizdirmazlik Testi, (D.O.P. (Filter Integrity Test))
1.2. Partikil Sayimi ve Temiz Alanin Siniflandiriimasi,

1.3. Hava Debisi, Hava Hizi ve Ayniliginin Olglilmesi

1.4. Basing Farki Olgimui,

1.5. Hava Akig Karakteristiginin Gorsellestiriimesi Testi

1.6. Sicaklik ve Nem Olgiimii

1.7.Dekontaminasyon Testi

2. Test ve 6lgtimleri yapacak olan firma bu élgiim ve testleri yapabilmek icin TURKAK
tarafindan TS ISO/IEC 17020 standardina gore verilmis egitim belgesine sahip
olmalidir ve egitim belgesi teklif asamasinda idareye sunulmalidir.

3. Firmanin sahip oldugu test cihazlari TURKAK tarafindan izlenebilirligi olan giincel
tarihli kalibrasyon sertifikasina sahip olmali ve sertifikalar teklif asamasinda idareye
sunulmalidir.

4. Olgimi yapacak teknik personeltemiz oda konusunda yetkilendirilmis bir
kurulustan ISO 14644 ve DIN 1946-4 standartlarindan sertifika almis olmalidir.

5. Testler tamamlandiktan sonra yapilan islemler ve test sonuglari ISO 14644-1,
1ISO14644-2 ,ISO 14644-3 ve DIN 1946-4 veya muadili standartlara uygun olarak
raporlandirilacaktir ve sadece 1(bir )ntisha olarak idareye teslim edilecektir.

5.1. Test ve dlcim raporlari sadece idare tarafindan kullanilabilecektir; raporlar
idarenin yazili onayl olmaksizin ¢ogaltilamayacak ve Uglnclu sahislara
verilmeyecektir.

5.2. Test ve dlcum raporlari en az 2(iki)yil firma tarafindan saklanacaktir.

5.3. Olgiim yapilan mahal projelendiriimeli ve 6lgim yapilan noktalar projede
belirtiimelidir.

5.4. Olglim sonuglarinin orijinal termal yazici ¢iktilari rapor ile birlikte verilmelidir.



